
                                                                                                                                                                                                                                                      

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stavební návod 
Dříve než začnete stavět : model je kreslený bez chlopní, jejich místa 
 naznačují černé čáry. 
Díly označené světle modrou barvou je nutné podlepit 1 mm kartonem. 
 
Stavba 
Stavbu zahájíte vystřižením a zpracováním dvou dílů  2 , ze kterých 
vyříznete okna a dveře, podlepíte hrany proužky 1 mm kartonu Vlepíte 
okna 3 a dveře 4. Sestavenou zeď nalepíte na dno 1 a uzavřete stropem  
5. Základnu si odložíte. 
Pokračovat budete vystřižením dílů 6,9a 7. Dbejte na to, aby na dílech 
zůstaly šedivé hrany.  Vyřežte okna, hrany podlepte a osaďte okna 8. 
Sestavte tělo rozhledny (okno na dílu 9 navazuje na okna dílu 6) a 
nalepte na strop základny 5. Z dílů 13 sestavte pomocí vnitřních 
chlopní stříšku, kterou navléknete na tělo a  natupo přilepíte k dílům 
5,6 a 7. 
Pokračovat budete sestavením vyhlídkové plošiny. 
Vytvarujte díl 11, do kterého vlepíte zpevněné dno 10 a celek uzavřete 
zpevněným dílem 12. Hranu dílu 12 oblepte lištou 15. 
K dokončení vyhlídky chybí vyrobit parapety pod okna vyhlídky. Ty 
vytvoříte následovně : z kartonu tloušťky  cca 0,7 mm nastříhejte 
pásky široké 1,5 mm, ty nalepte těsně pod okna vyhlídky a oblepte 
páskem 16. 
Vyhlídku sestavte s tělem věže a odložte. 
Z dílů 14 sestavte střechu, kterou natupo přilepíte na strop vyhlídky 
12. Do středu střechy přilepte tenký drátek imitující hromosvod. 
Poslední operací je instalace okenic. Díly 17 buď přehněte a slepte, 
nebo nalepte vždy dva na sebe a pak rozstřihněte a nalepte k oknům. 
Tím je model hotov. 
 

 
 

   


