
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Stavební návod 
Díly jsou kreslené bez chlopní, jejich umístění naznačují černé čáry. Světle modré díly podlepte 1 mm kartonem. 

Pro dokončení budete potřebovat zvonkový drátek, kousek šedé nitě, temperové či akrylové barvy. 
Postup práce . 

Vystřihněte díl č.1, zkruťte přes hranu pravítka a vyřežte otvory pro okna a dveře. 
Otvory oken olepte pásky z 1mm silného kartonu a na ně nalepte okna č.5,6,7 a 8. 
Do středu dna č.2 si udělejte konstrukční otvor a dno vlepte do dílu 1. 
Pokud chcete mít i plastický vchod, nyní olepte hrany pásky 1 mm kartonu a na ně nalepte dveře, díl č.4. 
Celek uzavřete stropem č.3, který vlepíte do dílu č.1 a otvorem ve dně pomocí špejle usadíte na místo. Tělo 
rozhledny prozatím odložte. 
Ochoz č.9 vystřihněte, zkruťte přes hranu pravítka a vystřihněte otvory pro okna. Pomocí spodní chlopně jej 
přilepte na dno č 10. 
Otvory oken olepte pásky 1 mm kartonu ( stačí pouze svislé hrany) a na ně nalepte okna č.12. 
Celek zastřešte dílem č.11, barvou k oknům. 
Hotový ochoz spojte s tělem rozhledny a nechte proschnout. 
Mezitím pokračujte slepením střechy z dílů č.13. Hotovou střechu nalepte na sestavený celek. 
Připravte si proužky č.14 ( před vystřižením tupou hranou nože udělejte rýhu v jejich středu) 
Vystřihněte a postupně jimi překryjte spoje hran střechy. 
Zbývá už jen dodělat ozdobné zuby pod ochozem. Z pásku č.15 si nastříhejte kousky o velikosti cca 2x4 mm a 
těmi postupně oblepte celé tělo věže. Mělo by se tam vejít 24 dílků. 
Z kousku drátku udělejte hromosvod a držáky svodu, z nitě pak drát hromosvodu. 
Pokud budete lepit model na podložku, ke dveřím přilepíte ještě schůdek č.16. 
Struktura stěny skutečné rozhledny je velmi složitá, proto jsem na dokončený model ještě tenkým štětcem 
nakreslil různobarevné šedé, hnědé a cihlově červené fleky, představující různé druhy kamene. 
 
 
 
 
 
 
                                      



 


